TEGERA’

TEGERA® 139

Lampd&suojakasine, tdysvuori, naudan haljasnahka,
puuvilla, viiltosuojaluokka B, KEVLAR® fiber, Cat. Ill,
musta, keltainen, vahvike etusormessa, vahvikkeet
sormissa ja peukalossa, resori, yleistyot

OMINAISUUDET
Korkea suojaustaso, hyva sormituntuma, kestava, hyva
istuvuus

SPESIFIKAATIO

KASINETYYPPI Kasineet kuumuutta vastaan
KATEGORIA Cat. Il

CUT RESISTANCE (EN 1SO 13997) Viiltosuojaluokka B
CUT RESISTANCE (EN IS0 13997) NEWTON VALUE 9.24
KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
KAMMENPUOLEN MATERIAALI Naudan haljasnahka
KAMMENSELAN MATERIAALI Puuvilla

VUORI Taysvuori

VUOREN MATERIAALI KEVLAR® fiber
TUNTOHERKKYYS 1

RANNEKKEEN MALLI Turvaranneke
RANNEKKEEN MATERIAALI Tekstiili
KIINNITYS Resori

PITUUS 265-305 mm

VARI Musta, Keltainen

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60

KPL/RASIA 0
KOKO TUOTENRO EAN-NRO
6 139-6 7392626049482 ESILLEPANO Teollisuuspakkaus
7 1397 7392626039339 .
ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Puuvilla, nahka,
8 139-8 7392626039346 .
luonnonlateksi
9 1399 7392626039353
10 13910 7392626039360 SISAMATERIAALIN OMINAISUUDET Para-aramidi
11 139-11 7392626039377
12 139-12 7392626039384
13 139-13 7392626039391
14 139-14 7392626046238
15 139-15 7392626046245

Kaikki madritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja
javoivat vaihdella yksittdisten tuotteiden osalta. PidGtdmme oikeuden tarvittaessa
muuttaa tai pdivittdd tdssd asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.
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Kaikki madritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja
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TEGERA’

TEGERA® 139

KUVAUS
Kestaa kosketuslampda jopa 100°C saakka, vahvike
etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, heijastin

SUOJAA SEURAAVILTA
Palovammat, kuumuusvammat, hankausvammat, rakot,
naarmut, syvat haavat, suojaa lialta

ENSISIJAISET KAYTTOYMPARISTOT

Lampimat ymparistot, vaativa ymparisto

ENSISIJAISET KAYTTOALUEET
Kuumat tydskentelyolosuhteet, metallitydt, kaivosteollisuus,
peltisepantyot, laatoitustyot

ENSISIJAISET KAYTTOALAT

Mining, automotive, building and construction

TYONTYYPPI
Yleistyot

PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00
Fax+46 (0) 247360 10

info@ejendals.com
order@ejendals.com

www.ejendals.com

203)



TEGERA’
TEGERA® 139

EU-TYYPPITARKASTUS
2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business
Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

EN 420:2003 + A1:2009 Suojakasineet - yleiset
vaatimukset ja testausmenetelmat

EU 2016/425

EN 388:2016 Suojakdsineet mekaanisia vaaroja vastaan

.
a) Hankauskestévyys (kierrosten lkm) 4 (4)
b) Viillonkestévyys (indeksi) X (5)
c) Repéisykestévyys (Newton) 4 (4)
d) Puhkaisulujuus (Newton) 4 (4)
e) Viiltosuoja, EN IS0 13997 (N) B (F)
f) Iskunvaimennus, EN 13594:2015 (P)

EN 388 - Testaus
(mé&arittad kutakin suojaustasoa koskevat vaatimukset).

Suojaustaso/Saavutettu taso 1 2 3 4 5
a) Hankauskestzvyys (kierrosten lkm) 100 | 500 | 2000 | 8000
b) Viillonkest&vyys (indeksi) 12 25 50 100 | 20,0
c) Repéisykestévyys (Newton) 10 25 50 75
d) Puhkaisulujuus (Newton) 20 60 100 150
c E 2777 Cat. lll Suojaustaso/Saavutettu taso A B C D E F

e) Viiltosuoja, EN IS0 13997 (N) 2 5 10 15 22 30

EN 420:2003 EN 388:2016 @ EN 407:2004  EN 1149-2:1997

+A1:2009 4X44B 41324X R:1,34x10'°Q Suojaustaso/Saavutettu taso P
f) Iskunvaimennus, EN 13594:2015 Pass (Level 1 < 9 kN)

[13]

EN 407:2004 Suojakasineet kuumuutta vastaan (kuumuus
ja/tai tuli)

EN 1149-2:1997 Sahkostaattiset ominaisuudet (pinnan
suuntainen resistanssi)

PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Kaikki médritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja Phone +ig (8) 337 328 08
javoivat vaihdella yksittdisten tuotteiden osalta. PidGtdmme oikeuden tarvittaessa Fax+46(0) 247 1

muuttaa tai pdivittdd tdssd asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta. info@ejendals.com
order@ejendals.com
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