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TEGERA®  255  
Viiltosuojakäsine, täysvuori, laadukas pukin pintanahka, 
viiltosuojaluokka C, KEVLAR® fiber, Cat. II, valkoinen, 
vahvistetut saumat, ei sisällä lasikuitua, resori, 
asennustyöt 

OMINAISUUDET 
Erinomainen istuvuus 

 
SPESIFIKAATIO

KÄSINETYYPPI Työkäsineet yleistöihin, Viiltosuojakäsineet 

KATEGORIA Cat. II 

CUT RESISTANCE (EN ISO 13997) Viiltosuojaluokka C 

CUT RESISTANCE (EN ISO 13997) NEWTON VALUE 10.3 

KOKO (EU)  8,  9,  10,  11,  12 

KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Laadukas pukin pintanahka 

VUORI Täysvuori 

VUOREN MATERIAALI KEVLAR® fiber 

TUNTOHERKKYYS 3 

KIINNITYS Resori 

PITUUS 225-255 mm 

VÄRI Valkoinen 

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 

KPL/RASIA 0 

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus 

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Nahka, luonnonlateksi 

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET Para-aramidi 

 

KOKO TUOTENRO EAN-NRO

8 255-8 7340118301952

9 255-9 7340118301976

10 255-10 7340118301877

11 255-11 7340118301891

12 255-12 7340118301914
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KUVAUS 
Viiltosuoja EN 388:2003 tason 3 mukaan, vahvistetut 
saumat 
 

SUOJAA SEURAAVILTA 
Suojaa seuraavilta:, kuumuusvammat, viiltohaavat, 
hankausvammat, rakot, naarmut, syvät haavat 
 

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT 
Vaativa ympäristö 
 

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET 
Kokoonpanotyöt, verstastyöt, metallityöt, peltisepäntyöt 
 

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT 
Glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and 
equipment, MRO, automotive, transportation, building and 
construction 
 

TYÖN TYYPPI 
Yleistyöt

         Cat. II

TEGERA®  255  

EN 420:2003 
+ A1:2009  

  EN 388:2016
2X21C   
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         Cat. II

EN 420:2003 
+ A1:2009  

  EN 388:2016
2X21C   

TEGERA®  255  
EU-TYYPPITARKASTUS 
2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business 
Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland 

 
 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS 

EN 420:2003 + A1:2009 Suojakäsineet - yleiset 
vaatimukset ja testausmenetelmät

EU 2016/425

EN 388:2016 Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan

Ominaisuus Saavutettu 
taso

(Maksimi-
suojaustaso)

a) Hankauskestävyys (kierrosten lkm) 2 (4)

b) Viillonkestävyys (indeksi) X (5)

c) Repäisykestävyys (Newton) 2 (4)

d) Puhkaisulujuus (Newton) 1 (4)

e) Viiltosuoja, EN ISO 13997 (N) C (F)

f) Iskunvaimennus, EN 13594:2015 (P)

 
EN 388 – Testaus 
(määrittää kutakin suojaustasoa koskevat vaatimukset).  

Suojaustaso/Saavutettu taso 1 2 3 4 5

a) Hankauskestävyys (kierrosten lkm) 100 500 2 000 8 000  

b) Viillonkestävyys (indeksi) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

c) Repäisykestävyys (Newton) 10 25 50 75  

d) Puhkaisulujuus (Newton) 20 60 100 150  

Suojaustaso/Saavutettu taso A B C D E F

e) Viiltosuoja, EN ISO 13997 (N) 2 5 10 15 22 30 

 

Suojaustaso/Saavutettu taso P

f) Iskunvaimennus, EN 13594:2015 Pass (Level 1 ≤ 9 kN)

 


