@ @ NCRF®

KOKO TUOTENRO  EAN-NRO

7 7363-7 7340118326900
8 7363-8 7340118326399
9 7363-9 7340118326511
10 7363-10 7340118326634
11 7363-11 7340118326757

Kaikki madritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja
javoivat vaihdella yksittdisten tuotteiden osalta. PidGtdmme oikeuden tarvittaessa
muuttaa tai pdivittdd tdssd asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2021-08-31

TEGERA’

TEGERA® 7363

Viiltosuojakasine, tdysvuori, 0,3* mm (*chem-

layer) nitriili, tdyspinnoitettu, mikrokarhennus,
viiltosuojaluokka C, 18 gg, CRF®-tekniikka, lasikuitu,
nailon, polyesteri, spandex, Cat. lll, vihre3, kestaa
kosketuslampda jopa 100°C saakka, ei sisdlla ftalaattia,
ei sisdlla lateksia, dljyn- ja rasvankestavd, vedenpitava,
yleistyot

OMINAISUUDET
Erittdin hyva sormituntuma, joustava, kestavd, erinomainen
pito, erinomainen pito dljyisissa ymparistoissa

SPESIFIKAATIO

KASINETYYPPI Kemikaalisuojakisineet, Viiltosuojakésineet,
Ké&sineet kuumuutta vastaan

KATEGORIA Cat. Il

CUT RESISTANCE (EN 1SO 13997) Viiltosuojaluokka C
KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11

PINNOITE Tdyspinnoitettu

PINNOITUSMATERIAALI Nitriili

PAKSUUS 0,3* mm (*chem-layer)

VUORI Taysvuori

VUOREN MATERIAALI 18 gg, CRF®-tekniikka, Lasikuitu,
Nailon, Polyesteri, Spandex

TUNTOHERKKYYS 5

KAMMENPUOLEN RAKENNE Mikrokarhennus
RANNEKKEEN MALLI Jatkettu turvaranneke
PITUUS 340 mm

VARI Vihre&

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/60
KPL/RASIA O

www.ejendals.com
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Kaikki madritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja
javoivat vaihdella yksittdisten tuotteiden osalta. PidGtdmme oikeuden tarvittaessa

muuttaa tai pdivittdd tdssd asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2021-08-31

TEGERA’

TEGERA® 7363

KUVAUS

Kestad kosketuslampda jopa 100°C saakka, ei sisalla
ftalaattia, ei sisdlla lateksia, dljyn- ja rasvankestava,
vedenpitava

SUOJAA SEURAAVILTA

Infektiotaudit, sydvytysvammat, viiltohaavat, kosketus
kemikaaleihin, kosketus mark&an, kosketus kosteaan,
kosketus 6ljyyn, kosketus 6ljyyn ja rasvaan

ENSISUAISET KAYTTOALAT
Mining, pulp and paper, chemical, metal fabrication,
automotive, service

TYONTYYPPI
Yleistyot

PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00
Fax+46 (0) 247360 10

info@ejendals.com
order@ejendals.com

www.ejendals.com



TEGERA’
TEGERA® 7363

EU-TYYPPITARKASTUS
0493 Centexbel, Technologiepark 70, BE-9052 Zwijnaarde
(Gent) Belgium

KEMIKAALIEN KESTAVYYS

EN 16523-1:2015 - normin mukainen. Lisatietoja antaa
Ejendals.

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

EN 388:2016 Suojakasineet mekaanisia vaaroja vastaan

T [
a) Hankauskestévyys (kierrosten lkm) 4 (4)
b) Viillonkest&vyys (indeksi) X (5)
c) Repéisykestévyys (Newton) 3 (4)
d) Puhkaisulujuus (Newton) 2 (4)
e) Viiltosuoja, EN IS0 13997 (N) C (F)
f) Iskunvaimennus, EN 13594:2015 (P)

EN 388 - Testaus
(mé&&rittad kutakin suojaustasoa koskevat vaatimukset).

Suojaustaso/Saavutettu taso 1 2 3 4 5
a) Hankauskestévyys (kierrosten lkm) 100 | 500 | 2000 | 8000
b) Viillonkest&vyys (indeksi) 1,2 25 5,0 10,0 | 20,0
c) Repéisykestévyys (Newton) 10 25 50 75
d) Puhkaisulujuus (Newton) 20 | 60 | 100 | 150
c E 0493 Cat.lll
Suojaustaso/Saavutettu taso A|B|[C|D|E F
EN 420:2003 EN 388:2016 EN 407:2004 e) Viiltosuoja, EN 1SO 13997 (N) 2 5 10 | 15 | 22 | 30
+A1:2009 4X32C XIXXXX
EN IS0 374-1:2016/Type A ENIS0374-5:2016 R'r Suojaustaso/Saavutettu taso P
AJKMNOPT N
f) Iskunvaimennus, EN 13594:2015 Pass (Level 1 < 9 kN)

[13]

EN 407:2004 Suojakasineet kuumuutta vastaan (kuumuus
ja/tai tuli)

EN 420:2003 + A1:2009 Suojakasineet - yleiset
vaatimukset ja testausmenetelmat

ENISO 374-1:2016/Type A Vaarallisilta kemikaaleilta ja
mikro-organismeilta suojaavat kdsineet: osa 1: Terminologia

PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Kaikki madritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja
Y g ginac’e) Fax +46 (0) 24736010

javoivat vaihdella yksittdisten tuotteiden osalta. PidGtdmme oikeuden tarvittaessa
muuttaa tai pdivittdd tdssd asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta. info@ejendals.com
order@ejendals.com
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EN 420:2003 EN 388:2016 EN 407:2004
+A1:2009 4x32C XIXXXX
EN IS0 374-5:201
EN IS0 374-1:2016/Type A 20374:5:2016 o
AJKMNOPT VIRUS i,

Kaikki madritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja
javoivat vaihdella yksittdisten tuotteiden osalta. PidGtdmme oikeuden tarvittaessa

muuttaa tai pdivittdd tdssd asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.
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TEGERA"
TEGERA® 7363

ja suorituskykyvaatimukset kemikaaliriskien varalta.

EN ISO 374-5:2016 Vaarallisilta kemikaaleilta ja mikro-
organismeilta suojaavat kdsineet: osa 5, terminologia ja
suorituskykyvaatimukset mikro-organismiriskien varalta.

EU 2016/425

Soveltuu elintarvikkeiden kasittelyyn, pois luettuna
Testattu EN ISO 374-1:2016:n mukaisesti

Testattu kemikaali A J K M N 0 P T
Permeaatiotaso 2 5 6 2 B B 6 6
Degradaatio % 215 57 -72 53 238 107 -20 -7.9

Lapaisytaso 1 2 B 4 5] 6

Minimi [&paisyajat (minuutteina) 10 30 60 120 240 480

Késineen kiimmenosan lépéisyajan médritys (1ugm/cm?/min)

A: Metanoli (CAS-numero 67-56-1)

J: n-Heptaani (CAS-numero 142-82-5)

K: Natriumhydroksidi 40 % (CAS-numero 1310-73-2)
M: Typpihappo 65% (CAS-numero 7697-37-2)

N: Etikkahappo 99% (CAS-numero 64-19-7)

0: Ammoniumhydroksidi 25% (CAS-numero 1336-21-6)
P: Vetyperoksidi 30% (CAS-numero 7722-84-1)

T: Formaldehydi 37% (CAS-numero 50-00-0)
rasvaiset elintarvikkeet
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