TEGERA’

TEGERA® 8804 INFINITY

Synteettinen kdsine, nitriili, nitriilivaahto, aqua PU,
téyspinnoitettu, tuplapinnoitettu, karhennettu vaahto,
18 gg, nailon, spandex, Cat. Il, musta, keltainen, kest&a
kosketusldampoa jopa 100°C saakka, DMF (DMFa)-vapaa,
oljyn- ja rasvankestava, tarkkuustydt

OMINAISUUDET
Korkea suojaustaso, hyva sormituntuma, joustava, kestava,
pitava ote 6ljyisissa ymparistoissa, erittdin mukava

v - SPESIFIKAATIO
wA L ¥ NTRES
O EDERS KASINETYYPPI Kisineet kuumuutta vastaan, Tyokasineet
tarkkuustdihin 1(3)

KATEGORIA Cat. Il

KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11

MALLISTO Infinity

PINNOITE Tayspinnoitettu, tuplapinnoitettu
PINNOITUSMATERIAALI Nitriili, nitriilivaahto, aqua PU
VUOREN MATERIAALI 18 gg, Nailon, Spandex

TUNTOHERKKYYS 5

KAMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu vaahto
RANNEKKEEN MALLI Neulottu resori

VARI Musta, Keltainen

OEKOTEX® < PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/120

SE14-214 Swerea IVF

Ny KPL/RASIA O
a’

www.oeko-tex.convstandard100

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus
ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Nitriili
SISAMATERIAALIN OMINAISUUDET Nailon, elastaani

KOKO TUOTENRO  EAN-NRO

6 8804-6 7340118383774
7 8804-7 7340118319179
8 8804-8 7340118319186
9 8804-9 7340118319193
10 8804-10 7340118319155
11 8804-11 7340118319162

Kaikki madritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja
javoivat vaihdella yksittdisten tuotteiden osalta. PidGtdmme oikeuden tarvittaessa
muuttaa tai pdivittdd tdssd asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.
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TEGERA’

TEGERA® 8804 INFINITY

KUVAUS

Kestad kosketuslampda jopa 100°C saakka, hyvaksytty
elintarvikekdyttdon, 6ljyn- ja rasvankestéva, anatomisesti
muotoiltu

SUOJAA SEURAAVILTA
Hankausvammat, rakot, naarmut, syvat haavat, suojaa lialta,
kovettumat, kosketus markaan, kosketus 6ljyyn ja rasvaan

ENSISIJAISET KAYTTOYMPARISTOT
Kuivat ymparistot, marat ymparistot, kosteat ymparistot,
oljyiset ja rasvaiset ymparistat, likaiset ymparistot

ENSISIJAISET KAYTTOALUEET

Lentokenttatyot, kokoonpanoty6t, rakennustyat,
puusepdntydt, verstastyot, hienomekaaniset asennustydt,
LVI-asennustydt, asennusty6t, koneenkuljetustyot,
koneenkdyttdja, korjaustyot, huoltotydt, myymalatyot,
kuljetustydt, varastotyot

ENSISUAISET KAYTTOALAT

Machinery and equipment, MRO, automotive, transportation,
utilities, building and construction, logistics, facilities,
service, retail

TYON TYYPPI
Yleistyot

PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00
Fax+46 (0) 247360 10
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TEGERA’
TEGERA® 8804 INFINITY

EU-TYYPPITARKASTUS
0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07
France

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

EN 420:2003 + A1:2009 Suojakasineet - yleiset
vaatimukset ja testausmenetelmat

EU 2016/425

EN 388:2016 Suojakdsineet mekaanisia vaaroja vastaan

.
a) Hankauskestévyys (kierrosten lkm) 4 (4)
b) Viillonkestévyys (indeksi) 1 (5)
c) Repéisykestévyys (Newton) 2 (4)
d) Puhkaisulujuus (Newton) 1 (4)
e) Viiltosuoja, EN IS0 13997 (N) X (F)
f) Iskunvaimennus, EN 13594:2015 (P)

EN 388 - Testaus
(mé&arittad kutakin suojaustasoa koskevat vaatimukset).

Suojaustaso/Saavutettu taso 1 2 3 4 5
a) Hankauskestavyys (kierrosten lkm) 100 | 500 | 2000 | 8000

b) Viillonkest&vyys (indeksi) 1,2 2,5 5,0 10,0 | 20,0
c) Repéisykestévyys (Newton) 10 25 50 75

d) Puhkaisulujuus (Newton) 20 60 100 150
Suojaustaso/Saavutettu taso A B C D E F
e) Viiltosuoja, EN 150 13997 (N) 2 5 10 | 15 | 22 30
Suojaustaso/Saavutettu taso P

f) Iskunvaimennus, EN 13594:2015 Pass (Level 1 < 9 kN)

EN 407:2004 Suojakasineet kuumuutta vastaan (kuumuus
ja/tai tuli)

TURVALLINEN TEKSTIILI Tutkitusti haitta-aineeton Oeko-
Tex® Standard 100 mukaisesti

PROTECTING HANDS AND FEET
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