TEGERA’

TEGERA® 887

Synteettinen kdsine, nitriilivaahto, kdmmenesta
pinnoitettu, kuvioitu kimmen, 13 gg, Lycra®, nailon,
Cat. Il, musta, sininen, vettd ja dljya hylkivd kimmenosa,
tarkkuustydt

OMINAISUUDET
Hyva sormituntuma, kest&va, pitava ote, mukava, hengittava,
kevyt

SPESIFIKAATIO

KASINETYYPPI| Tydkasineet - Yleistyst
KATEGORIA Cat. Il

KOKO (EV) 7,8,9,10,11

PINNOITE Kédmmenesta pinnoitettu
PINNOITUSMATERIAALI Nitriilivaahto
VUOREN MATERIAALI 13 gg, Lycra®, Nailon
TUNTOHERKKYYS 5

KAMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kimmen

RANNEKKEEN MALLI Neulottu resori
RANNEKKEEN MATERIAALI Tekstiili
PITUUS 220 - 260mm

VARI Musta, Sininen

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120
KPL/RASIA O

ESILLEPANO Pussipakattu ULKOMATERIAALIN
OMINAISUUDET Nitriili

SISAMATERIAALIN OMINAISUUDET Nailon, elastaani

KOKO TUOTENRO  EAN-NRO

7 887-7 7392626040250
8 887-8 7392626040267
9 887-9 7392626040274
10 887-10 7392626040281
11 887-11 7392626040298

Kaikki madritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja
javoivat vaihdella yksittdisten tuotteiden osalta. PidGtdmme oikeuden tarvittaessa
muuttaa tai pdivittdd tdssd asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.
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TEGERA’

TEGERA® 887

KUVAUS
Hengittava kdmmenselkd, vettd ja dljya hylkivd kimmenosa

SUOJAA SEURAAVILTA
Hankausvammat, naarmut, syvat haavat, suojaa lialta,
kosketus 6ljyyn ja rasvaan

ENSISUJAISET KAYTTOYMPARISTOT
Liukkaat ympéristot, 6ljyiset ja rasvaiset ymparistot, likaiset
ymparistot

ENSISIJAISET KAYTTOALUEET

Lentokenttatyot, kokoonpanoty6t, rakennustyat,
puusepdntydt, maanrakennustydt, sahkdasennustyot,
hienomekaaniset asennustydt, LVI-asennustyot,
tutkimusty®6t, asennustydt, koneenkayttdja, maalaustyot,
maanmuokkaustyot, varastotyot

ENSISUJAISET KAYTTOALAT
Machinery and equipment, MRO, automotive, transportation,
utilities

TYON TYYPPI
Kevyet tyot

c E Cat. Il
EN 420:2003 EN 388:2016
+A1:2009 @ 4132X

PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Kaikki médritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja Phone jg (8) 537 328 08
javoivat vaihdella yksittdisten tuotteiden osalta. PidGtdmme oikeuden tarvittaessa Fax+46(0) 247 1

muuttaa tai pdivittdd tdssd asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta. info@ejendals.com
order@ejendals.com
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TEGERA’
TEGERA® 887

EU-TYYPPITARKASTUS
0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07
France

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

EN 420:2003 + A1:2009 Suojakasineet - yleiset
vaatimukset ja testausmenetelmat

EU 2016/425

EN 388:2016 Suojakdsineet mekaanisia vaaroja vastaan

.
a) Hankauskestévyys (kierrosten lkm) 4 (4)
b) Viillonkestévyys (indeksi) 1 (5)
c) Repéisykestévyys (Newton) 3 (4)
d) Puhkaisulujuus (Newton) 2 (4)
e) Viiltosuoja, EN IS0 13997 (N) X (F)
f) Iskunvaimennus, EN 13594:2015 (P)

EN 388 - Testaus
(mé&arittad kutakin suojaustasoa koskevat vaatimukset).

Suojaustaso/Saavutettu taso 1 2 3 4 5
a) Hankauskestzvyys (kierrosten lkm) 100 | 500 | 2000 | 8000
b) Viillonkest&vyys (indeksi) 12 25 50 100 | 20,0
c) Repéisykestévyys (Newton) 10 25 50 75
d) Puhkaisulujuus (Newton) 20 60 100 150
c E Cat. 1l Suojaustaso/Saavutettu taso A B C D E F

e) Viiltosuoja, EN IS0 13997 (N) 2 5 10 15 22 30

EN 420:2003 EN 388:2016 I::B]

+A1:2009 4132X Suojaustaso/Saavutettu taso P
f) Iskunvaimennus, EN 13594:2015 Pass (Level 1 < 9 kN)

PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Kaikki médritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja Phone +ig (8) 337 328 08
javoivat vaihdella yksittdisten tuotteiden osalta. PidGtdmme oikeuden tarvittaessa Fax+46(0) 247 1
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