TEGERA’

TEGERA® 905

Viiltosuojakasine, PU, kimmenesta pinnoitettu, tasainen
pinta, viiltosuojaluokka B, 18 gg, fil Dyneema® Diamond
Technology, Lycra®, nailon, Cat. Il, valkoinen, vetts ja 6ljya
hylkivd kimmenosa, tarkkuustyot

OMINAISUUDET
Erittdin hyva sormituntuma, joustava, hengittava

y SPESIFIKAATIO
.)ng k KASINETYYPPI Viiltosuojakisineet
odl N , KATEGORIA Cat. Il
@vua : P 4

CUT RESISTANCE (EN 1SO 13997) Viiltosuojaluokka B
CUT RESISTANCE (EN 1SO 13997) NEWTON VALUE 9.2
KOKO (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

PINNOITE Kédmmenesta pinnoitettu
PINNOITUSMATERIAALI PU

VUOREN MATERIAALI 18 gg, Fil Dyneema® Diamond
Technology, Lycra®, Nailon

TUNTOHERKKYYS 5

KAMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta
RANNEKKEEN MALLI Neulottu resori
PITUUS 210-250 mm

VARI Valkoinen

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120
KPL/RASIA O

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus
ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Polyuretaani

KOKO TUOTENRO EAN-NRO

5 905-5 7340118329550 SISAMATERIAALIN OMINAISUUDET UHMWPE, nailon,
6 905-6 7340118324579 elastaani

7 905-7 7340118324586

8 905-8 7340118324593

9 905-9 7340118324609

10 905-10 7340118324555

11 905-11 7340118324562

Kaikki madritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja
javoivat vaihdella yksittdisten tuotteiden osalta. PidGtdmme oikeuden tarvittaessa
muuttaa tai pdivittdd tdssd asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.
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Kaikki madritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja
javoivat vaihdella yksittdisten tuotteiden osalta. PidGtdmme oikeuden tarvittaessa

muuttaa tai pdivittdd tdssd asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.
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TEGERA’

TEGERA® 905

KUVAUS
Vettd ja dljya hylkivd kimmenosa, ei sisdlla terdskuitua, ei
sisdlla lasikuitua

SUOJAA SEURAAVILTA

Viiltohaavat, syvét haavat

ENSISUJAISET KAYTTOYMPARISTOT
Viiltovaara ympdrist6t, puhtaat ymparistot

ENSISIJAISET KAYTTOALUEET

Hienomekaaniset asennustyot, tutkimusty6t, asennustyot

ENSISIJAISET KAYTTOALAT
Pulp and paper, rubber and plastic, automotive, logistics

TYON TYYPPI
Kevyet tyot

PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00
Fax+46 (0) 247360 10

info@ejendals.com
order@ejendals.com
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Kaikki madritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja
javoivat vaihdella yksittdisten tuotteiden osalta. PidGtdmme oikeuden tarvittaessa
muuttaa tai pdivittdd tdssd asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.
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TEGERA’

TEGERA® 905

EU-TYYPPITARKASTUS

0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07

France

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

EN 420:2003 + A1:2009 Suojakasineet - yleiset
vaatimukset ja testausmenetelmat

EU 2016/425

EN 388:2016 Suojakdsineet mekaanisia vaaroja vastaan

= | By
a) Hankauskestévyys (kierrosten lkm) 3 (4)
b) Viillonkestévyys (indeksi) X (5)
c) Repéisykestévyys (Newton) 4 (4)
d) Puhkaisulujuus (Newton) 2 (4)
e) Viiltosuoja, EN IS0 13997 (N) B (F)
f) Iskunvaimennus, EN 13594:2015 (P)

EN 388 - Testaus

(mé&arittad kutakin suojaustasoa koskevat vaatimukset).

Suojaustaso/Saavutettu taso

i 2 3 4 5

a) Hankauskestévyys (kierrosten lkm)

100 | 500 | 2000 | 8000

b) Viillonkestavyys (indeksi)

12 25 5.0 10,0 | 20,0

c) Repéisykestévyys (Newton)

10 25 50 75

d) Puhkaisulujuus (Newton)

20 60 100 150

Suojaustaso/Saavutettu taso

e) Viiltosuoja, EN IS0 13997 (N)

Suojaustaso/Saavutettu taso

P

f) Iskunvaimennus, EN 13594:2015

Pass (Level 1 < 9 kN)
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